Redskapsbdarare

ENTRAC 3400Y

BASTA AV TVA VARLDAR

Ventrac 3400Y ger dig det basta av tva vérldar- en kompakt

maskin med bade kraft och mangsidighet samtidigt
som den ar smidig och latt att mandvrera. Genom att
3400Y 4r tillverkad med ledad midjestyrning far du en
lattmandovrerad och anvandbar fyrhjulsdriven maskin
med god sikt fran forarplatsen. Med en Ventrac 3400Y
kan du uppleva att det arbete du mdste utfora utvecklas
till det arbete du d/skar att gora! Prova du ocksa!

Over 15 Ventrac redskap

Valj mellan dver 15 Ventrac-specifika redskap
inom professionella .
anvandningsomraden — din
Ventrac blir ett produktivt
kraftpaket.

Standard pa 3400 sitter, som

pa tidigare modeller, Ventracs patenterade kdrkontroll-
system, vilket ger dig en enkel reglering av hastighet,
riktning, lyft och hjalpfunktion med bara en hand.

Kombinera dessa finesser med en tight vandradie (71cm)
och du forstar att Ventrac gdrna utfor jobb som &r
reserverade for storre och mindre smidiga maskiner.

Standardutrustning:

Til

Fallbar stortbage

Patenterat korkontrollsystem
Deluxkomfort-sits

Tatat elsystem

Motorhuven dppnas féllbart at sidorna
Huvudstrombrytare

Tight vandradie

Patenterad drivlina
Hydraulkopplingsuttag framtill
Inbyggt feldiagnossystem
Kraftigt stalchassi

Stéllbar rattstang

Fram/back korpedal & handspak
Justerbart viktoverforingssystem
Skyddsplatar under maskinen
Lostagbar dragkrok

Ival:
Turf-dack

Hytt

Blinkljus

12 volts uttag
Hydrauluttag bak
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Specificationer 3400Y

Redskapsbdrare

Modellnr

Tillbehorssats: stillbar ratistdng, viktoverfaring

Motortillverkare
Motor

Max arbetsvarv
Hastkrafter

Maximalt vridmoment

Slagvolym
Cylindrar
Motorolja

Brinsle
Briinslekapacitet
Briinsleekonomi®*
Sliintkorning
Generator

Vikt

Hjulbas

Lingd

Bredd

Hajd (ROPS uppfiillt)
Hojd (ROPS nedfillt)
Svingradie

Batteri

Spiining
Batterifranskiljare

Redskapsfste, fram

Elektriskt kraftuttag med broms

Redskapsfste, bak

Framljus
Bakljus

3400Y
KUBOTA
Diesel
39.31505
Standard
Motor
Kubota
Kubota D902
2850 rpm
22hk
56 Nmvid 2600rpm
898 ml
3

Ventrac Ful
Synthetic T0W30

Diesel
18,9 liter
4,5 liter /h
20° (36% Grade)
60 Amp
Dimensioner
553 kg
96,5 cm
193 cm
103 cm
193 m
152 cm
71 m
Elektronik
500 CCA (Group 51R)
12 volt
Standard med 150A
systemstrombrytare
Lyft & kraftuttag
Ventrac Mount
System
Ogura 6GT2.5
2" dragkrok
Belysning
(1) 55W halogen
(2) rod LED

Drivsystem

Typ Hydrostatisk

Drivaxel Hydro-Gear 611700

Hydrauliskt olefilter (sug) Integrerad i drivaxel

Hydrauliskt oljefilter (tryck) 10 Micron, uthytbar

Instrumentpanel

Mtare Varvriknare, hastighetsmitare,

timmiitare, motortemperatur (endast

viitskekylda motorer), bréinsleniva

Indikeringsljus Parkingsbroms, motor hdg temp”,

A Aktiverar ljudande alarm

hydraulolja hog temp”, ldg spdnning”,
ldgt oljetryck™

Reglage

Framt/bakat S.D.LA. (Hustighet, kdrrikining, Iyft,
och extra) spak

Redskapslyft S.D.LA. (primdr spak)

Extra hydraulik S.D.LA. (sekundr spak)

Gasreglage Instrumentbrdda

Redskapslds Sitter i golvet

PTO remspinnare Automatisk remspinning

Viktoverforing 4 positioner

Styrning Servo

Déck

Standard (all-terréing) 18x11-10 (46 x 28 x 25.4 cm)

Tillval - Turf 18x10.5-10 (46 x 26.7 x 25.4 cm)

Korhastighet (F/B)

Hag viixel 11 km/h framt

6,4 km/h bakdt

Specifikationer kan komma att @indras utan kungérelse eller forpliktelse
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